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Cicle de l’aigua 
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DEPURACIÓ

DISTRIBUCIÓ

CAPTACIÓ
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Cicle de l’aigua 
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA
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Àmbit geogràfic
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Ter

La Baells

Sau

S. Ponç
La Llosa Cardedeu

S.J.Despí El Prat

Abrera

Aqüífer

4 Embassaments

3 Potabilitzadores

1 Aqüífer del Llobregat

1 Dessaladora

Municipis 23
Superfície km2: 422
Habitants: 3.050.000
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TRINITAT
LA FONTSANTA

Sau

Cardedeu

Abrera

St.J.Despi Dessaladora

Fonts i consum
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195 Hm3 /any
Sau 400 Hm3

Llobregat    220 Hm3

6,5 m3 /s

10%
50%

5%

30%

5%
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Superfície:110 Km2

Aqüífer del Llobregat
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IndustrialDomèsticRecàrrega

Capacitat: 114 Hm3
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SANT BOI DE
LLOBREGAT

MOLINS DE REI

EL PAPIOL

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

EL PRAT DE
LLOBREGAT

EL PRAT DE
LLOBREGAT

Zona de recàrrega  natural

Zona de recàrrega  artificial

Aqüífer del Llobregat
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Any Extracció Recàrrega

2005 33          2

2008 45          1

2018 28          1

(Hm3)



Àmbit geogràfic
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Àmbit geogràfic
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50 Mts.

Ter

Llobregat

130 Mts.

69 centrals elevadores

115 dipòsits

Pisos de pressió
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4.500 km. de xarxa



Pressió: Nivell dipòsit – resistència de la canonada

Màxim
.Mínim
Mínim

– Pressió en xarxa entre 40 y 70 mca

– Temps de permanència de l’aigua < 48 h

Criteris de servei
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Nivells d’automatització
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Maniobres locals: vàlvules , bombes, .. 

Criteris procedents d’un centre de control:



Nivells mínims

Nivells màxims

xarxa

Patró de consum:      

0      6         21    24 h.

Patrons de consum:
- històric
- dia feiner  / festiu  

- època de l’any       

Criteri: satisfer la demanda al mínim cost energètic

Nivells d’automatització

100  estacions de telecontrol
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2,1 l/s

19 mts.

Model informàtic
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Qi1

Qi2

Qi3

Ci

H1

H2

H3

H4

Es basa en l’equilibri hidràulic de la xarxa:

Pèrdua de càrrega en cada tram                    funció del cabal, tipus de tram i material. ii QfH 

■ Dades de partida: topologia de la xarxa, nivell de dipòsits, consum en nusos.
■ Consum de la xarxa concentrat en els nusos
■ Calibrar el model: contrastar model/realitat a consum màxim/ mínim

■ Dades de la simulació: pressions en nusos, velocitat en trams

  iij CQ 0 iH

Model informàtic
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1,6 l/s

28 mts.

2,2 l/s

O
,82 l/s

4,6  l/s

5,3 k/cm2

Model informàtic
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Pressió nusos
40  m.
42  m.
44  m.
46  m.
48  m.
54  m.
52 m.
54 m.

Model informàtic
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■ Coneixement :
■Cartografia de base ■Xarxa ■Model matemàtic

■ Gestió integrada en temps real :requereix  una (important) base 
tecnològica : transmissió de la informació, telecontrol, .. 

Gestió global
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Producció

100 m 3 85 m 3

Transport Distribució Facturació

888.88

Aigua no comptabilitzada. Inclou:
- Fuites de la xarxa 
- Fraus
- Errors de la instrumentació: sota mesurament dels comptadors

Eficiència hídrica
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15 m 3

5 m 3

Aparent
1 m 39 m 3

Real Frau
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Qmin (nocturn)

Qmax

Control de fuites
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Sectorització

Punts de control:  450

Sectors:                250
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Control de fuites: sectorització
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Control de fuites: sectorització
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ZONA HIDRÀULICA: COTA 130 (ZONA BCN NORD)

Sectors d’un pis de pressió
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Punts de control
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■ Coneixement :
■Cartografia de base ■Xarxa ■Model matemàtic

■ Gestió integrada en temps real :requereix  una (important) base 
tecnològica : transmissió de la informació, telecontrol, .. 

■ Predomini de “regulació” sobre “infraestructura”:

CONTROL SOBRE 
LA XARXA  

Gestió global
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Control d’inundacions
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Subconca

Precipitació

Dipòsit regulador

Depuradora

MEDI RECEPTOR

Aigües residuals
industrials

Aigües residuals
domèstiques

Abocament de 
Cabals tractats

Dipòsits reguladors
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

1 Zona Universitària

2 Bori i Fontestà

3 Univeritat Industrial

4 Doctor Dolsa

5 Escorxador                    

6 Villalva dels Arcs

7 Taulat

8 Sagrera

9 Avd. L’Estatut

10 Urgell Mallorca

11 Plaça Lesseps

12 Llobregós

13 Guineueta

14 Navas-Clot

Dipòsits reguladors
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Dipòsits reguladors
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Dipòsits reguladors
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Dipòsits reguladors

Associació d’Enginyers Industrials  L’Abastament d’aigua de Barcelona 34



Dipòsits reguladors

Associació d’Enginyers Industrials  L’Abastament d’aigua de Barcelona 35



Sensors
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Centre de control
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Cicle de l’aigua 

Associació d’Enginyers Industrials  L’Abastament d’aigua de Barcelona 38



Lectura de comptadors

Associació d’Enginyers Industrials  L’Abastament d’aigua de Barcelona 39



Lectura de comptadors
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Lectura de comptadors
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Fonts:

- Aigua freàtica (aqüífers recuperats)
- Filtracions (Metro) 

Ús:
- Urbà (neteja carrers, dipòsits clavegueram, ) 
- Lleure ( parcs, jardins .)

Aigua no potable

Montjuïc

Aqüífer-Parc Besòs

Vila Olímpica

Parc Tecla Sala

Parc S. J. Desvern

Begues

Reg urbà
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Altres xarxes

Aigua calenta/freda
Font:

- Generador de vapor ( Incineradora, central tèrmica, )
Xarxa:

- Circuit tancat d’aigua calenta, aigua freda ( 6 kms. 2004)
Ús

- Intercanviador calor ( hotels, hospitals, edificis oficines, )



DEPURACIÓ

REGENERACIÓ

REUTILITZACIÓ

Pla gestió sequeres 
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3,5 m3/s
- Barrera salina aqüífer
- Agricultura
- Cabal ecològic
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11 km. 18 m. desnivell
Segles I - XI

Aqüeducte romà
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Segles XI - XIV
Molins: 12 fariners. 2 drapers

Rec comtal
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1354 Mines de Collserola 
1719 S’esgota el model:  8 mines + fibla del Clot
1826 Aqüeducte de Montcada

Les mines
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Llei 1866 entrada de capital privat
1882 Pous de Montcada. Vapors Alexandre
1904 Pous de Cornellà

Aqüífers del Besòs Llobregat
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1955 S’aprova  Pla General 
1967 Aigua del Ter 

1954 Potabilitzadora del Llobregat
Segle XX

Associació d’Enginyers Industrials  L’Abastament d’aigua de Barcelona 51


