MICROCOGENERACIÓ
“Hi ha voluntat política de promoure la microcogeneració”
Gràcies al marc actual de subvencions a les energies renovables, invertir en instal·lacions de cogeneració torna a ser molt rendible econòmicament a més de ser més respectuós amb el medi ambient. Un conjunt d’experts en aquest tipus de generació d’energia tèrmica i elèctrica han explicat les diverses opcions que faciliten les noves tecnologies en una conferència al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.
Les administracions públiques volen apostar perquè hi hagi una major proliferació de cogeneració d’energia per tal de fer més eficient i menys contaminant el consum de combustibles fòssils. Així ho ha explicat aquest dijous 19 de març el cap del Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques de la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, Eduard Solé, qui ha assegurat que “hi ha voluntat política de promoure la microcogeneració”.

“En aquests moments, la cogeneració ja suposa el 50% de l’energia de règim especial que es genera a Catalunya”, ha afirmat Solé.

Tot i així, el responsable de la Generalitat en aquesta àrea ha subratllat que el 80% d’aquestes instal·lacions acaben tancant per problemes de rendiment, pels costos de manteniment o pels possibles canvis en el preu de l’energia, entre d’altres. Per això, Solé ha remarcat que “el paper de l’enginyer és fonamental” en aquest camp per tal que el projecte “estigui ben definit, sigui realista amb la demanda tèrmica i estigui ben executat”.

La voluntat del Govern perquè el percentatge d’instal·lacions que desapareix disminueixi es fa palesa en els canvis que s’han produït en els procediments administratius, que s’han simplificat en els últims temps, i en les diverses subvencions que el Govern dóna a través de l’ICAEN.
Segons ha explicat Xavier Rocafiguera, un dels tècnics de l’Àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’ICAEN, les instal·lacions de cogeneració poden accedir a dos tipus de subvencions diferents. En primer lloc, estan les d’ordre reglat, per a projectes madurs que tenen una eficiència energètica provada. En aquest cas, s’adjudiquen a les primeres sol·licituds rebudes que compleixen els requisits (el termini s’obrirà a finals de juny). En segon lloc, estan les subvencions d’ordre concursal per a projectes més innovadors, però també eficients. Rocafiguera ha assegurat que, a causa de la crisi, aquest és un bon any per presentar projectes perquè n’hi haurà menys.
No obstant, el representant de l’ICAEN ha puntualitzat que “les subvencions no fan rendibles les inversions”, i per això ha recomanat que els projectes no vagin “justets de pressupost”.
Rocafiguera ha volgut destacar que el fet que les administracions ajudin al finançament d’instal·lacions de microcogeneració és un clar signe que l’Administració ho considera bo.

COMBUSTIBLES FÒSSILS BEN APROFITATS

En aquest sentit, Jordi Bistué, gerent de l’empresa d’enginyeria mediambiental MPBata, ha defensat aquest tipus de generació d’energia malgrat que utilitza combustibles fòssils que no són el més ecològics possibles. Ha explicat, però, que “avui en dia el 80% de l’electricitat que es genera es fa a partir de combustibles fòssils”. “Si hem de cremar fòssils, cremem-los bé”, ha apuntat.
Bistué ha explicat que “l’electricitat és el coproducte” i que “el disseny de la instal·lació es fa en funció del consum tèrmic” que hi hagi al lloc on es col·loca. Tot i així, ha subratllat que “per tal que la inversió sigui interessant, s’ha d’aconseguir un rendiment elèctric equivalent a la despesa”. Si el disseny està ben fet, es pot aconseguir un retorn de la inversió en cinc o set anys.
Per Bistué, “hi ha molt camí a fer en la petita i mitjana empresa, on el grau de penetració és només del 3%”, així com en vivendes, on habitualment s’utilitza més l’energia solar.

Però abans de decantar-se per un tipus o altre de microcogeneració, “és molt important estudiar quin és el consum tèrmic i com es comporta al llarg de l’any”, ha dit Ricard Vila, enginyer industrial del Departament d’Estudis d’AESA.
D’altra banda, Jaume Alcover, account manager de BaixiRoca Calefacción, ha assegurat que “l’aplicació ideal és en llocs on hi ha una demanda tèrmica contínua i si hi ha necessitat d’aigua calenta sanitària, encara millor”. Per això, és una tecnologia molt adient per a hotels, cases rurals, hospitals, etc.

Alcover ha volgut recordar que no només pot resultar molt rendible, sinó que a més “s’estalvia un 35% d’emissions de CO2” al medi ambient.

A l’acte han assistit: 

· Jaume Alcover, account manager de BaixiRoca Calefacción.
· Jordi Bistué, gerent d’MPBata, empresa d’enginyeria ambiental.
· Manuel Blasco, enginyer industrial de Micropower Europe.
· Manuel Járrega,  membre de la Subcomissió d’Energies Renovables.
· Xavier Rocafiguera, tècnic de l’Àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’ICAEN.
· Eduard Solé, cap del Servei d’Autorització d’Instal·lacions Elèctriques de la Direcció General d’Energies i Mines de la Generalitat de Catalunya.
· Ricard Vila, enginyer industrial del Departament d’Estudis d’AESA.
La conferència ha estat organitzada per la Comissió d’Energia (Subcomissió Renovables) dels Enginyers Industrials de Catalunya.
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