CAPTURA I SEGREST DEL CO2
El tractament del carboni, la tècnica per reduir les emissions contaminants

La reducció dels gasos contaminants i l’efecte hivernacle ocupa l’agenda d’experts i polítics i és un dels objectius a complir en el Protocol de Kyoto. La dependència energètica que tenen les societats industrialitzades i postmodernes planteja el repte de com solucionar les emissions de substàncies contaminants. El segrest de CO2 és una de les opcions, però per tirar-la endavant cal un avenç tecnològic i una aposta econòmica important.

La concentració de diòxid de carboni a l’atmosfera ha augmentat un 31% des de 1950, cosa que ha provocat l’escalfament global del planeta. Les emissions de CO2 a Espanya durant el 2007 van arribar als 441,4 milions de tones. Amb aquestes xifres es fa difícil arribar a complir les exigències establertes en el Protocol de Kyoto del 2002, que té com a objectiu que els països industrialitzats redueixin les seves emissions un 8% per sota del volum del 1990. “És una tasca gairebé impossible si no es reflexiona”, ha assegurat Santiago Sabugal, president de la Plataforma Tecnològica Espanyola de CO2. Assolir aquest resultat òptim passa, segons Sabugal, per la reducció d’emissions en tots els sectors productius. Però, com es pot fer? Per Sabugal, es pot aconseguir adoptant quatre mesures: l’estalvi i l’eficiència energètica; les energies renovables; la captura del CO2; i l’energia nuclear.
Pel que fa a la primera de les opcions, l’estalvi i l’eficiència energètica, Sabugal considera que els resultats que se n’obtinguin depenen de les “actituds de les persones”. Per ell, la manca d’empreses dedicades a aquest tema i la filosofia del despilfarro dificulten que aquest procés es pugui desenvolupar amb èxit. Per altra banda, les energies renovables estan pensades per assumir gran part de la demanda d’energia primària. L’escenari que planteja el president de la Plataforma Tecnològica Espanyola de CO2 per al 2030 és “optimista”, amb 50.000 MW d’energia eòlica, entorn de 6.500 MW d’energia termosolar, 3.000 MW de biomassa, 700 MW de biogàs i 800 MW de geotèrmica. "Amb aquest panorama tindríem un 50% d’energies renovables", ha assegurat Sabugal. I ha continuat: “Però, només reduiríem un 30% de les emissions contaminants. I què fem fins a arribar al 60%?”. Segons ell, qualsevol escenari per al 2030 que s’estima ens situa lluny del possible objectiu de la Unió Europea per al 2050, sense traspassar al sector elèctric gran part de les emissions degudes al transport i afrontar reduccions en la generació elèctrica amb gas o transposar aquesta al carbó net", ha comentat Sabugal. 

el procés de segrest del diòxid
La captura del diòxid de carboni no resoldrà en solitari el problema del canvi climàtic, però els seus defensors consideren que sí que pot ser una eina molt atractiva. Per al segrest de carboni s’apunta cap a les profunditats oceàniques i els sediments marins, i cap a diverses formes d’emmagatzematge geològic. El procés de segrest té quatre fases: separació del CO2, compressió, transport i injecció. En principi, els experts aposten per instal·lacions de captura i segrest de CO2 al costat de la font que ho genera (centrals tèrmiques o plantes d’extracció de combustibles fòssils).
Hi ha, però, tres alternatives de captura de CO2 a gran escala: postcombustió, precombustió i oxicombustió. El primer procediment, anomenat de precombustió, consisteix a tractar el carbó amb dissolvents químics fins a gasificar-lo i així poder separar l’hidrogen, que és el que realment crema, del CO2. La postcombustió, el segon sistema, utilitza aire per cremar el carbó, exactament igual que les centrals tèrmiques convencionals. Del que es tracta aleshores és de separar el CO2 del corrent de gasos generat, una missió difícil perquè la crema no separa els diferents components. Finalment, l’oxicombustió és semblant a l’anterior però substituint aire per oxigen pur, amb la qual cosa el CO2 tendeix a sortir més concentrat. Sabugal assegura que, en principi, no es descarta cap dels tres procediments, tot i admetre que l’oxicombustió té punts “de tenir èxit”. Un dels handicaps del segrest de carboni és, però, l’increment del preu de l’energia. “La captura del CO2 pot augmentar entre un 30% i un 50% el cost del quilowatt d’electricitat”, ha assegurat. 

Sabugal també ha alertat de la necessitat de capturar i emmagatzemar en llocs on “geològicament sigui possible”. “Ha d’estar fora de terrenys sísmics”, ha dit. Els Estats Units, la Xina, el Japó i Austràlia ja tenen experiència en aquest àmbit. “Els Estats Units porta trenta anys transportant CO2”, ha afirmat Sabugal. La clau, per ell, és que aquesta tècnica rebi el suport dels estats. “És un repte d’Espanya i d’Europa”, ha afegit.
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