
 
 
 

Els valors del patrimoni a preservar 

de les normatives antiincendis. 

Idees i casos. 

 
Joan Closa Pujabet. Arquitecte. 

Cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 

 

  La seguretat  

contra incendis en  

edificis  

culturals 
No deixem  

cremar la  

nostra Història  



 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
 

CREAT EL 9 DE JUNY DE 1914 

Servei de Catalogació i Conservació de Monuments 

 

 





QUÈ CONSIDEREM UN MONUMENT? 



















Jeroni Martorell (1876- 1951)‏ 











SOSTENIBILITAT 

1990‘s 

VALORS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 



2000‘s 

VALORS 

ECONÒMICS 

VALORS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 



2008 







2010‘s 

VALORS 

ECONÒMICS 

VALORS 

DE 

SOSTENIBILITAT 

VALORS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 



SOSTENIBILITAT.  

EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
El‏desenvolupament‏local‏es‏basa‏en‏l’aprofitament‏dels‏recursos‏del‏territori‏(endògens). 

 

 



Palazzo Bocconi. Roma Champs Elysées. París 

Nova York Tokio Barcelona 



RECURSOS ENDÒGENS 



SOSTENIBILITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Informe Brundtland de 1987 ho defineix tècnica i oficialment com 

a "satisfer les necessitats de la generació actual sense 

comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les 

generacions futures”.  

 

El concepte de sostenibilitat s'assembla molt a altres conceptes 

filosòfics més antics, com per exemple la filosofia de les "set 

generacions" dels nadius americans, que establia que els caps 

havien de considerar sempre els efectes de les seves accions 

sobre els seus descendents fins a la setena generació propera. 

 

 





 

 

COM ACTUA EL SERVEI EN ELS 

MONUMENTS? 



Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 

(1814 – 1879)  



)  

Carcassonne abans de la restauració 

Carcassonne un cop restaurat 



Notre Dame entre 1792 i 

1845 



Notre Dame. París.1840.  

Abans de la restauració. 

Notre Dame. París.a actual 



Notre Dame al 2024 

? 











Monestir de Ripoll. 
Primera guerra Carlina 1835. 



Monestir de Santa Maria de Ripoll 



Muralla romana de Tarragona 

1932-35 



John Ruskin  

(1819 –1900)  



Tempio Antico. Roma. Piranesi.  



Holyrood Abbey. Edimburg 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 1829 



Teatre Romà. Cartagena. 2007 



1804 

1934 



Camillo Boito  

(1836 –1914)  

Gustavo Giovannoni  

(1873 –1947)  



Teatre Romà de Sagunt 1930 





MONUMENT 

DOCUMENT 

 

 

ARQUITECTURA 

 

 

 SIGNIFICAT 

Valors del monument 



OBJECTIUS 

FONAMENTALS 

PROTEGIR 

(DOCUMENTAR) 

 

 

DISFRUTAR 

(USAR) 

 

 

TRANSMETRE 

(PERVIURE, COMPARTIR) 

Mètode de treball del Servei en un monument 

ELECCIÓ DE CRITERIS 

EN FUNCIÓ DELS OBJETIUS, MITJANS I 

CIRCUMSTÀNCIES 



CASOS.  

EL PALAU GÜELL. 1886-1890 



Etapa I: CONEIXEMENT 

Etapa II: REFLEXIÓ 

Etapa III: INTERVENCIÓ 

Etapa IV: CONSERVACIÓ 

MÈTODE SCCM. ETAPES 









-COM VA SER 
 La història 

 

ETAPA I: CONEIXEMENT 



El pas previ a la restauració va ser l'estudi de la documentació (escrita, gràfica, fotogràfica, 

arqueològica,‏etc.)‏i‏de‏la‏informació‏que‏facilita‏l’edifici,‏com‏a‏document‏en‏si‏mateix. 



-COM VA SER 

-COM ÉS 
 La matèria  

ETAPA I: CONEIXEMENT 



Les‏dades‏històriques,‏arqueològiques‏i‏documentals‏es‏cobejaren‏amb‏l’anàlisi‏de‏sistemes‏i‏

tècniques constructives mitjançant l'anàlisi visual, prospeccions i l'anàlisi material.  



L’anàlisi‏es‏va‏abordar‏en‏funció‏dels‏materials:‏pedra,‏fusta,‏ceràmica,‏ferro,‏vidre...‏ 



-COM VA SER 

-COM ÉS 
 La matèria  

 El significat 

ETAPA I: CONEIXEMENT 









La‏Vanguardia,‏3‏d’agost‏de1890‏ 



-COM VA SER 

-COM ÉS 

-QUÈ SE LI DEMANA 

-COM HA DE SER 

ETAPA I: CONEIXEMENT 



L’AUTENTICITAT  







El Pavelló d’Alemanya per a l’Exposició 

Internacional de Barcelona de 1929, projectat per 

Mies Van Der Rohe, enderrocat el 1930, 



va ser reconstruit el 1985. 



La seva matèria no és l’original, però si ho és el 

projecte (la forma, l’espai, els materials), la 

localització (el lloc,el cel, l’aire, el sol) 



i el seu significat en l’àmbit de  l’arquitectura 

moderna. 



Els qui el visiten desitgen veure l’obra de Mies, i 

no el treball dels restauradors. 

 



El pavelló “actual” és l’autèntic pavelló de l’any 

1929. 

 



L’autenticitat del monument 

no rau en l’originalitat de la seva 

matèria, sino en la capacitat de 

la matèria (antiga o nova) 

de testimoniar l’autenticitat 

dels valors documentals, 

arquitectònics i sentimentals 

del monument.  
Hem de transmetre els 

monuments amb tota la riquesa 

de la seva autenticitat. 

 

Carta de Venècia, 1964. 



Hem de transmetre els 

monuments amb tota 

la riquesa de la seva autenticitat. 

 

Carta de Venècia, 1964. 



“L’autenticitat Gaudiniana”” 















CRITERIS DE RESTAURACIÓ AL PALAU GÜELL 

 

 

  

 

 

Recuperació‏de‏l’autenticitat‏ 

L’autenticitat‏del‏monument 

no‏rau‏en‏l’originalitat‏de‏la‏seva 

matèria, sino en la capacitat de 

la matèria (antiga o nova) 

de‏testimoniar‏l’autenticitat 

dels valors documentals, 

arquitectònics i sentimentals 

del monument.  

Anàlisi‏crític‏de‏l’objecte 

 Adopció de la solució més adient en cada 

cas 

-Recuperació analògica 

Mètode de treball del Servei en un monument 





CRITERIS DE RESTAURACIÓ AL PALAU GÜELL 

 

 

  

 

 

Recuperació‏de‏l’autenticitat‏ 

Anàlisi‏crític‏de‏l’objecte 

 Adopció de la solució més adient en cada 

cas 

-Recuperació analògica 

-Diacronia harmònica 

Mètode de treball del Servei en un monument 





CRITERIS DE RESTAURACIÓ AL PALAU GÜELL 

 

 

  

 

 

Recuperació‏de‏l’autenticitat‏ 

Anàlisi‏crític‏de‏l’objecte 

 Adopció de la solució més adient en cada 

cas 

-Recuperació analògica 

-Diacronia harmònica 

-Reconstrucció mimètica 

Mètode de treball del Servei en un monument 





ETAPA IV. CONSERVACIÓ 

  PREVENTIVA 

FASE   9.   CUSTODIA I DIVULGACIÓ 

FASE 10.   VERIFICACIÓ I PREVENCIÓ 

FASE 11.   MANTENIMENT 



-CONSERVACIÓ PER ACCIÓ 

  

-CONSERVACIÓ PER REACCIÓ 

 

.... 



-CONSERVACIÓ PER ACCIÓ 

 -Conservació programada/preventiva  

 
Tasques de manteniment pautades 

(moltes‏d’elles‏regulades‏per‏llei). 



MANTENIMENT PER 

ACCIÓ 



-CONSERVACIÓ PER ACCIÓ 

 -Conservació 

programada/preventiva 

 -Manteniment corrector 

  

 
Feines de manteniment pautades,  

en‏funció‏de‏l’ús,‏del‏desgast‏de‏cada‏ 

solució constructiva i cada element i instal·lació 



CORRECTOR 







-CONSERVACIÓ PER ACCIÓ 

                       -Conservació programada/preventiva 

 -Manteniment corrector 

  

 

-CONSERVACIÓ PER REACCIÓ 

 

.... 













































EL FUTUR DEL PALAU GÜELL 







































CASOS.  

EL CASTELL DE CUBELLES. S III dC - 1675. 



Imatge històrica del Castell. Inicis S XX 

















APROXIMACIÓ A LA SEVA HISTÒRIA RECENT (1989-

2014) 
- El‏,1989‏el‏marquès‏d’Alfarràs‏va‏vendre‏el‏castell‏a‏l’Ajuntament‏de‏Cubelles.‏       

L’edifici‏queda‏deshabitat,‏desmoblat‏i‏sense‏cap‏mena‏d’ús. 

- El‏programa‏inicial‏de‏nou‏ús‏(proposat‏per‏l’Ajuntament,‏l’any1991‏)‏preveia‏

destinar el castell a centre sociocultural, ubicant-hi la biblioteca municipal, un 

museu‏i‏una‏sala‏d’exposicions‏i‏conferències. 

- L’any‏,1993‏el‏Servei‏de‏Patrimoni‏Arquitectònic‏Local‏es‏fa‏càrrec‏dels‏estudis‏i‏

tasques de restauració del castell de Cubelles. 

Recerca arqueològica 

Recerca documental 

Estudis històricoartistics 

Estudis físicoconstructius 

Estudis geomètricoformals 

Estudis històricoconstructius 



El castell de Cubelles 

Vila romana S.III. d.C. 

. 



. 

El castell de Cubelles 

Castrum (977 – 1042). 



. 

El castell de Cubelles 

1535. Primeres obres  

renaixentistes. 



. 

Època Barroca 

La reforma del castell de 1673-1675. 

Fra Josep de la Concepció. 



Fra Josep de la Concepció 

Fra Josep de la Concepció, membre de la congregació de carmelitans 
descalços, va ser un dels més qualificats arquitectes amb què comptà 
el Principat en el segle XVII.  

La seva activitat no es va dur a terme simplement en les construccions 
impulsades‏per‏l’orde‏carmelità,‏sinó‏que‏s’estengué‏a‏àmbits‏tan‏
diversos com els de la confecció de traces per a catedrals, esglésies 
parroquials, edificis civils, retaules i altres obres de naturalesa diversa, 
que‏mostren‏en‏conjunt‏el‏gran‏talent‏d’aquest. 

Convent Carmelità d’Enguera 

 (València) 

Església de Santa Maria de 

L’Alba, Tàrrega 
Església dels Josepets, 

Barcelona 



Campanar de Vilanova i la Geltrú 

Fra Josep de la Concepció 

Casa de la Ciutat i Sala del Consistori de Vic 



Un Arquitecto eminente del siglo XVII, Fray Josep de la Concepcíó "el tracista" 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA - Núm. 2 (Novembre 1944), pàg. 44-59. 



 

 



“Item, se pujaran totas las parets de 

pedra y argamassa de los mateixos 

gruixos que constan en la trassa feta 

per fra Joseph de la Concepcio, 

carmelita descals. 

Item, se han de formar totas las 

oberturas de portas y finestras com 

consta en la trassa, cada una a son 

puesto, ço es, totas las que tenen la 

lletra B han de ser pedra picada, y las 

de la lletra C han de ser formadas de 

rajola. Y dita pedra ha de ser de la 

pedrera de Cunit ho Segur, ab un 

xenfra a las jambas y llindas”. 

 

ANÀLISI HISTÒRICA 



 

“Que la lletra A, y lo demes que queda  

de llens de paret, se rebatra escardajantla be y rebatrarla. 

Item, se ha de rebossar totas las parets de tot lo edifici, per la part de fora, 

ab argamassa comuna. 

Item, per a fer tota la sobra dita feyna, donara lo senyor don Carlos, als 

sobradits mestres, tots los pertrets al peu de obra, ço es, la cals ja 

amarada, y ells se han de fer lo morte o argamassa, y pedra se aprofitaran 

de la que desfaran de las parets. La demes s’els posara a peu de obra com 

se acostuma”. 

ANÀLISI HISTÒRICA 



12º La teulada, seria be ferla tota 

de teula plena de cals, advertint 

que com esta çort de teulades 

aportan gran pes. La fusta que 

les sustenta, ha de ser 

reforssada, y bona. 

  

13º De tota la dita obra Se auran 

de conssertar preu fets ab 

mestres de cases, y fusters, y del 

que se aura de pagar per ella 

aurá de servirsse fer tanteo. Lo 

Primo fra Joseph: advertint que 

jo posaré a gastos meus tot lo 

pertret, de Cals, Teula, Rajola, 

Cairó, Pedra, Sorra y fusta, y 

ferramenta a peu de obra y que 

pagaré tota la claveso, Panys, y 

claus, Golfos, frontisses, 

manilles, y demes ferramenta 

compraré de diner meu y la fare 

aportar allá. 

ANC. Fons Desvalls, UC. 377,001. Memoria del que se ha de veurer y fer en 

Cubelles per la obra del Castell. Sense data ni signatura [Carles de Llupià i 

Vilanova, propietari del castell, 1673]. 

  

“Memoria‏del‏que‏se‏ha‏de‏veurer‏y‏fer‏en‏Cubelles‏per‏la‏obra‏del‏Castell. 



“Se han de fer las portas foranes, de la fusta de melis que es vinguda per això, 

juntades y ben pervingudes ab junta a cadell.  

Y ditas portas seran dos ab portelleta de sis palms de alsada y tres i mitg de amplaria.  

Y ditas portas s’els fara la barramenta que sia ben forta, tot lo que sia possible, 

passant dos muntants en cada porta, y sinch travessos bastits amb metges. 

... conforme la trassa feta per lo hermano fra Joseph de la Concepcio, carmelita 

descals”. 



 

 

“Y ditas portas seran dos ab portelleta de sis palms de alsada y tres i mitg de amplaria”.  



 

 



MONUMENT 

DOCUMENT 

ARQUITECTURA 

SIGNIFICAT 

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 

MÈTODE SCCM.    



MONUMENT 

DOCUMENT 

ARQUITECTURA 

SENTIMENTS 

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

MÈTODE SCCM.   2009 



El castell de Cubelles 

Els sentiments de la col·lectivitat 

 

Grafits de les golfes 



Antiga capella Sala i alcoba 



Rebedor 



APROXIMACIÓ A LA SEVA HISTÒRIA RECENT (1989-

2014) 

Redacció‏de‏l’estudi‏d’ús 

1997 



“La constatada importància de l’edifici com a document històric i com a document 

arquitectònic, ens va fer definir com a objectiu fonamental de l’actuació la 

conservació i posada en valor d’aquells aspectes documentals.  

Això suposava, en primer lloc, evitar la destrucció o alteració de materials, elements 

o sistemes constructius, fins i tot dels testimonis que s’hi sobreposaven (grafits, 

senyals, etc.). 

En segon lloc, en aplicació del criteri d’autenticitat que proclamem, suposaria 

reconstruir, amb el màxim rigor científic, aquells elements perduts (o deteriorats de 

tal manera que resultessin irrecuperables) i recobrar en el possible l’ambient de 

l’edifici al segle XVII, quan la seva història material va quedar congelada”.    

González Moreno-Navarro, Antoni. Intervenció en el castell de Cubelles. Criteris generals i Projecte‏d’Ús.‏

Quaderns científics i tècnics de restauració monumental. Diputació de Barcelona, SPAL, 1998. 

CRITERIS GENERALS I PROJECTE D’ÚS 



APROXIMACIÓ A LA SEVA HISTÒRIA RECENT (1989-

2014) 

Restauració de les cobertes 

Adequació‏de‏l’oficina‏de‏turisme 

Restauració de les façanes 

Restauració del pati de ponent 

Restauració dels sostres 

Adequació del museu Charlie Rivel 



























 
El 2015 el Servei va realitzar les obres 
d’adequació a la visita pública de la segona 
planta del castell  a petició de l’Ajuntament 
i es van descobrir altres grafits que han 
estat objecte d’estudi sota diferents capes 
de pintura 

 













 

 

Adequació dels sostres de planta segona per 

a la visita pública  

 
Intervenció en els sostres 

 



Objectius i criteris d’intervenció en els sostres 
 

 Conservar l’obra de Fra Josep i la seva posada en valor 

 

 
PRESERVAR EL SISTEMA ESTRUCTURAL DELS SOSTRES ATENENT A: 

 - Limitació‏de‏l’aforament 

        - Protecció contra incendis: Resistència al foc 

      - Evacuació‏de‏l’edifici:‏Visites‏i‏accés‏limitat‏i‏

guiat 

 

 



Plànol estat inicial capacitats portants dels sostres de la planta primera. Arquitectura Genís Planelles  



INSPECCIÓ‏VISUAL‏DELS‏SOSTRES‏(EXECUCIÓ‏D’OBRA) 

COMPROVACIÓ DE LES PROPOSTES DE PROJECTE (DIAGNOSI) 

EXAMINAR DIRECTAMENT LES BIGUES I TAMBÉ LES LLATES,  

COMPROVAR EL TIPUS DE FUSTA (BIGUES: POLLANCRE, LLATES: PI)   

OBSERVAR‏SENYALS‏D’ANOMALIES,‏DEFECTES‏O‏ATACS‏D’INSECTES‏XILÒFAGS 



DESMUNTATGE DE LES TAPETES DEL PERÍMETRE, INSPECCIÓ DELS ENCASTAMENTS EN MUR DE FAÇANA  

LOCALITZACIÓ‏D’AFECTACIONS‏DE‏LES‏BIGUES‏ 

VALORAR‏SENYALS‏D’ANOMALIES,‏DEFECTES‏O‏ATACS‏D’INSECTES‏XILÒFAGS 



DESMUNTATGE DE LES TAPETES DEL PERÍMETRE, INSPECCIÓ DELS ENCASTAMENTS EN MUR DE FAÇANA  

LOCALITZACIÓ‏D’AFECTACIONS‏DE‏LES‏BIGUES‏ 

INTERVENCIÓ: EMPELT DE FUSTA A LA BIGA PAREDERA. REFER LA SECCIÓ DEL SOSTRE  



DEFORMACIÓ DEL SOSTRE, BIGA FRACTURADA, BIGA EXISTENT QUE REDUEIX LA LLUM  

INTERVENCIÓ: REPARACIÓ BIGA. REFORÇ PERFIL METÀL·LIC (SUPERIOR) 



AFECTACIÓ SOSTRE PER FILTRACIONS DEL TANCAMENT FAÇANA (FINESTRA) 

INTERVENCIÓ: SANEJAT CAP BIGA (EMPELT) I SUBSTITUCIÓ DE LES LLATES. REFER LA SECCIÓ DEL SOSTRE 

 



DESMUNTATGE DE LES TAPETES DEL PERÍMETRE, INSPECCIÓ DELS ENCASTAMENTS EN MUR DE FAÇANA  

LOCALITZACIÓ‏D’AFECTACIONS‏DE‏LES‏BIGUES‏ 

VALORAR‏SENYALS‏D’ANOMALIES,‏DEFECTES‏O‏ATACS‏D’INSECTES‏XILÒFAGS 



DEFORMACIÓ DEL SOSTRE, BIGUES I LLATES DETERIORADES EN LA SALA PRINCIPAL PLANTA SEGONA 

INTERVENCIÓ: SUBSTITUCIÓ DEL SOSTRE PER BIGUES DE FUSTA DE PI(SECCIÓ MILLORADA) I LLATES DE PI 

RESTITUCIÓ DE LA SECCIÓ DEL SOSTRE I REPRODUCCIÓ DEL PAVIMENT 



DEFORMACIÓ DEL SOSTRE, BIGUES I LLATES DETERIORADES EN SALA PRINCIPAL DE LA PLANTA SEGONA 

INTERVENCIÓ: SUBSTITUCIÓ DEL SOSTRE PER BIGUES DE FUSTA DE PI (SECCIÓ MILLORADA) I LLATES DE PI 

RESTITUCIÓ DE LA SECCIÓ DEL SOSTRE, REPRODUCCIÓ PARCIAL DEL PAVIMENT 



PROTECTOR‏DE‏FUSTA‏INCOLOR,‏EN‏DISSOLVENT‏ORGÀNIC.‏D’ACCIÓ‏PREVENTIVA‏(I‏

CURATIVA) ENFRONT INSECTES I FONGS XILÒFAGS. APLICAT PULVERITZAT A LA TOTALITAT 

DELS SOSTRES DE LA P1  

IMPRIMACIÓ PROTECTORA 240 Ml/m2 

TRACTAMENT PROTECTOR DE DE LA FUSTA 

XYLAZEL TOTAL IF-T  









































Moltes gràcies 

 

www.diba.cat/spal 

www.facebook.com/SPALdiba 

 

 


